EVALUACION DE MOTORES
¿Qué tipos de motor compound existen? RESPONDA CON COMBINACIÒN DE LETRAS, a y b, b y c, 
a. Compound largo
b. Compound axial
c. Compound corto
d. Compound paso a paso
¿Cuál es la principal aplicación del motor compound
a. Motor de arranque corto tiempo
b. Motor generador eléctrico
c. Motor paso a paso
d. Motor de mediano tiempo
Para  invertir el giro de un motor basta con invertir el sentido de:
a. Campo magnético
b. Campo eléctrico
c. Polaridad
d. Corriente
  
En los motores shunt a medida que baja la velocidad de giro aumenta:
a. Par motor
b. Flujo de correinte
c. Flujo de campo magnético
d. Resistencia
En los motores de arranque por condensador cual es el desfase de los devanados?
a. 50 grados
b. 120 grados
c. 70 grados
d. 20 grados
El condensador de un motr de arranque por condensador este esta conectado en:
a. Serie
b. Paralelo
c. Mixto
En un motor paso a paso cuantos cables tiene un motor bipolar?
a. 2
b. 6
c. 5
d. 4
¿Cuál de estas es una forma de construcción de motor paso a paso?
a. De imán permanente
b. De reluctancia variable
c. Híbridos
Para la inversión de giro de un motor serie se debe realizar:
a. Inversión de las conexiones de la fuente
b. Cambio de polaridad
c. Cambio de la armadura o el sentido de embobinado
d. Cambio dela polaridad de la bobina
¿Cuál es la característica principal que tiene este motor en su conexión interna?
a. Cuando el inducido y el devanado de inductor van conectados en serie
b. Cuando los dos inducidos están conectados en paralelo
c. Cuando uno de los inducidos está conectado en serie y el otro en paralelo
d. No influyen los inducidos
[bookmark: _GoBack]El rango de potencia en el que trabaja el motor de polos sombreados es:
a. De 1/100 a 1/20 Hp
b. De 1.5 a 3 Hp
c. De 0.0007 a 1/4 Hp
d. De 1/4 a ½
Dentro de las desventajas del motor de polos sombreados ¿Cuál de estas no pertenece?
a. No tienen partes auxiliares o parte móviles
b. Tienen un par de arranque muy bajo
c. Su eficiencia es muy baja
d. No tienen un factor de potencia alto












