CONSIDERACIONES PARA MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICOS Y TRIFASICOS
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FP = Factor de Potencia = cos ф
Eficiencia (η) = Psal / Pent x 100%
Par motor = W / RPM (m-Kg)
VELOCIDAD DE GIRO EN MOTORES AC
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Velocidad en motores asíncronos (Deslizamiento)
Deslizamiento, se toma la velocidad (rpm) sincrónica  inmediatamente superior y  se resta la velocidad (rpm) asincrónica 
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Revoluciones por minuto o velocidad angular
Frecuencia
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Deslizamiento del rotor

Se refiere al movil
deslizamiento

liento relativo del motor con respecto a la velocidad de

N ges = Nsinc = Nm

Donde: n s es lavelocidad de deslizamiento en la maquina
Nsinc €S la velocidad de los campos magnéticos
Nm  esla velocidad mecanica

Por tanto el deslizamiento del motor se define como :

“ 100
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1) Potencia necesaria en una maquina

P=M.n/9,550 . N,

P=FD.v/1,000 Nm

P - potencia en kW

M - par de giro de la maquina en Nm

N - nimero de revoluciones por minuto
Nm- rendimiento de la maquina

F - fuerza (peso, friccién) en N

V - velocidad en m/s

2) Potencia absorbida por una motor

trifasico

P1=3.V.l.coso P1-enW

P2= 3. V.l.cos0/735 P2-enCV
P3-en kW

P3= V3. V.I.coso/ 1,000

V — tensién nominal en V
| — intensidad nominal en A
cos¢ - factor de potencia

3) Potencia desarrollada por un motor
trifasico

P=3.V.l.cos¢. 1 /1,000

P-en kW
1- rendimiento del motor a la potencia nominal
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4) Potencia absorbida por un motor de
corriente

continua
P =V.1 P-enW
P1=V.1/1,000 V — tensién de inducido en V

| — intensidad nominal en A
P1-enkW

5) Potencia absorbida por un motor
monofasico de corriente alterna

P =V.l.cosd
P1=V.l.cos¢/ 1,000

P-enW
P1-enkW

6) Equivalencias

ICV =736 W (735,4987 W)

IHP = 746 W (745,6999 W), caballo de vapor
Inglés

1kW = 1,36 CV

IMW = 10° W =1,000 kW
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MOTOR TRIFASICO EN JAULA DE ARDILLA

Su interpretacion es la siguiente:

Tensién aplicada en triangulo =220V
Tensién aplicada en estrella =380V
Corriente consumida en estrella 5,38 Amp.
Corriente consumida en triangulo =93 Amp.
Numero de fases de motor 3 (trifasico)
Frecuencia en ciclos por segundo 60 Hz.
Factor de potencia del motor =0,85

RPM del motor con carga =1710
Potencia en caballos fuerza =3 HP
Potencia en Kilovatios =22Kw

Tipo de motor trifasico = Jaula de ardilla, cédigo B.
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INTERPRETACION

Con esta informacién se puede calcular su eficiencia, deslizamiento y par motor
asi:

Potencia de salida
Potencia de entrada

=3HP =3x746=2238 W.
73 X E.l cosp
=1,73x220x9,3x 0,85 = 3008,6 W

Eficiencia =2238/3008,6 =74,4%
Deslizamiento =(1800 - 1710 )/ 1800 x 100%= 5,0%
Par motor =746 x HP /RPM =746 x 3 /1710 = 1,31 m-kg.
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1.3.4 Revoluciones por minuto (R.P.M.) o velocidad angular: Se define
como la cantidad de vueltas completas que da el rotor en el lapso de un minuto;
el simbolo de la velocidad angular es omega [W], no obstante, el la industria se
utilizan también para referirse, la letras: “N” o simplemente las siglas R.P.M.

Fol
W =N =2IIF t
Donde: W=N = Revoluciones por minuto o velocidad
angular
I = Constante [3.14]
F = Frecuencia
t = Tiempo

Las unidades de la velocidad son los radianes por segundo (rad/s), sin
embargo la velocidad también se mide en metros por segundo (m/s) y en
revoluciones por minuto [R.P.M.]. Para calcular las R.P.M. de un motor se utiliza
la ecuacion:




